Технические характеристики сухогрузных контейнеров 
40-ка футовые контейнеры
	Параметры
	Ед. изм.
	Стандартный   (Dry Cube)
	Высокий
(High Cube)
	Широкий
(Pallet Wide)

	Размеры внешние

	Длина
	мм
	12192
	12192
	12192

	Ширина
	мм
	2438
	2438
	2500

	Высота
	мм
	2591
	2896
	2591

	Размеры внутренние

	Длина
	мм
	12039
	12039
	12039

	Ширина
	мм
	2350
	2350
	2432

	Высота
	мм
	2372
	2693
	2372

	Дверной проем

	Ширина
	мм
	2336
	2340
	2432

	Высота
	мм
	2291
	2597
	2291

	Характеристика параметров и массы

	Максимальная масса брутто
	кг
	30480
	35000
	30480

	Масса тары
	кг
	3750
	4200
	3850

	Полезная нагрузка
	кг
	26530
	26630
	30800

	Объем
	куб. м
	67,0
	75,6
	77,0

	Штабелирование
	кг
	86400, 7 ярусов
	86400, 7 ярусов
	86400, 5 ярусов


 

	Параметры
	Ед. изм.
	20-ти футовый контейнер
	5-ти тонный контейнер
	3-х тонный контейнер

	Размеры внешние

	Длина
	мм
	6058
	2640
	2100

	Ширина
	мм
	2438
	2110
	1350

	Высота
	мм
	2591
	2400
	2400

	Размеры внутренние

	Длина
	мм
	5905
	2460
	1930

	Ширина
	мм
	2350
	1930
	1170

	Высота
	мм
	2381
	2160
	2160

	Характеристика параметров и массы

	Максимальная масса брутто
	кг
	24000
	5000
	3000

	Масса тары
	кг
	2250
	1100
	600

	Полезная нагрузка
	кг
	21750
	3900
	2400

	Объем
	куб. м
	33
	
	

	Штабелирование
	кг
	86400, 9 ярусов
	
	

	Проемы для вил
	шт.
	2 или 4
	2
	2


 20-ти футовые, 5-ти тонные, 3-х тонные контейнеры

Существует и специализированное контейнерное оборудование: 

– 20 и 40 футовые контейнеры Open Top (с открытым верхом, покрытым брезентовым тентом);

– 40 футовые контейнеры Hard Top (контейнер с открывающимся металлическим верхом);
– 20 и 40 футовые контейнеры Flat Rack и Platform (контейнер–платформа)
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